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1 Hinweise
/6 Entwicklung: Der BATLOGGER wurde in Zusammenarbeit mit der Eidgendssischen
i)
y

( Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft WSL und der Fachhochschule
\ Nordwestschweiz FHNW entwickelt, unter finanzieller Unterstltzung durch die
Umweltforschung des Bundesamtes fir Umwelt BAFU.

/f Umwelteinflisse: Der BATLOGGER ist in einem robusten Messgerategehause aus

Kunststoff untergebracht und wird Uber eine Polyester-Folientastatur bedient. Durch die
vielen Offnungen fiir GPS, Mikrofon, Speicherkarte, Ladebuchse usw. hat er lediglich die
Dichtigkeitsklasse IP 30 und ist demzufolge nicht gegen Wasser geschitzt. Fir einen
unbeaufsichtigten Einsatz im Freien sollte der BATLOGGER in einer wasserdichten Box
(Strongbox Art.Nr. 212.006 .. 008) oder Tasche aufgestellt und das Mikrofon extern (lUber
Kabel) angeschlossen werden.

Elektret-Mikrofon. Es ist zu beachten, dass fir die Aufnahmen das Mikrofon richtig
eingesteckt ist. Das Mikrofon selbst kann durch Wasser beschadigt werden. Es muss somit
vor Regen und extremer Feuchte geschitzt und entsprechend aufgestellt werden.

/‘\ Lautsprecher . Der Lautsprecher dient unter anderem zum Mithéren wahrend der

/: Mikrofon / Ultraschallsensor: Als Ultraschallsensor dient ein steckbares, aktives

Aufnahme, Dies kann je nach Umgebung und Lautstarke zu Riickkoppelungen (lautes
Pfeifen) fihren. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstarke und halten Sie den
BATLOGGER weiter entfernt von schallreflektierenden Gegenstanden wie z.B. Wande oder
der eigene Koérper oder verwenden Sie Kopfhorer.

und 4600 mAh realisiert. Fur Transport und Lagerung von mehreren BATLOGGERN

Li-lon-Akku: Die interne Stromversorgung ist mit einem Lithium-lonen Akku von 3,6 V
/A zusammen, missen die entsprechenden Vorschriften beachtet werden.

/\ Speichermedium SD — Karte: Als Speichermedium dient eine SD / SDHC / SDXC —
‘ E]:il | Karte mit FAT32 Dateisystem. Tests haben ergeben, dass Karten verschiedener Hersteller
\ /" und Speicherkapazitaten unter Umstanden unterschiedliche Speicher- und Léschzeiten

aufweisen. Empfehlungen fir einzelne Hersteller kdnnen nicht gemacht werden, weil
Speichergréssen und Technologiewechsel ebenfalls Einfluss haben kénnen.

/’\ GPS Empfang: GPS erfordert eine direkte Sichtlinie zwischen dem Empfanger und dem
| EE | Satelliten. Wenn ein Objekt innerhalb des direkten Weges liegt, leidet die Genauigkeit
Q aufgrund von Reflexionen und Abschwachung der Signale. Dies ist besonders
problematisch in stadtischen Umgebungen, in Talern und an Berghangen. Selbst kleinere
Objekte (Baumdecke, Dach, Menschlicher Kérper), kdnnen zu Reflexionen und
Abschwachung fithren. Flr eine genaue Positionsbestimmung ist es daher unerlasslich
eine moglichst freie Sicht auf den Himmel zu haben.

Legende zur Displaydarstellung:

Auf den folgenden Seiten wird die Bedienung des BATLOGGERSs mittels symbolischen Darstellungen
des LCD-Display erlautert. Die Darstellungen dienen nur zur besseren Ubersicht und Verstandnis und
entsprechen nicht unbedingt der tatsachlichen Anzeige auf dem Geréat.

Darstellung der default Anzeige-Beleuchtung:

Anzeige  ausgeschaltet voll hinterleuchtet reduziert hinterleuchtet Hinterleuchtung aus
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2 Ubersicht

2.1 Allgemein

Der BATLOGGER ist ein Datenlogger, der Ultraschallrufe von Fledermausen in Echtzeit aufnimmt und fur die
weitere Bearbeitung auf eine Speicherkarte (SD-Karte) abspeichert (Echtzeit-Aufnahmesystem).

Bei einem Echtzeit-Aufnahmesystem wird das Ultraschallsignal ohne Veranderung und mit hoher Abtastrate direkt
digitalisiert. Beim BATLOGGER wird das Signal dabei laufend analysiert und nur bei erkannter Fledermausaktivitat
auf die SD-Karte gespeichert. Die eingelesenen Daten werden dazu in einen internen RAM-Speicher abgelegt und
daraus in einem 2. Schritt, aufgrund verschiedener Kriterien, einzelne Aufnahmen (Sequenzen) als Datei auf die
SD-Karte geschrieben.

Zusatzlich zu den Fledermausrufen, die als sog. WAVE-Dateien abgespeichert werden, werden in einer weiteren
Datei Zeit, Datum, Ort der Aufnahme (GPS-Daten), Temperatur und weitere Daten des BATLOGGERs als
zugehdrige "*.xml"-Dateien abgespeichert.

Um nachtréglich den Uberblick ber den Einsatz des BATLOGGERSs zu haben, wird sein Betriebszustand laufend
in eine "LOG" — Datei auf der SD-Karte geschrieben.

Der BATLOGGER ist dadurch speziell fur den autonomen Betrieb und das Langzeitmonitoring geeignet.

2.2 Geréte-Varianten

Der BATLOGGER wird seit Ende 2012 in einer leicht erweiterten Variante (Model: BATLOGGER M) angeboten.
Diese enthalt zusatzlich einen integrierten Mischer zum Live-Mithdren der Fledermausrufe wahrend der
Aufzeichnung. Man erkennt den BATLOGGER M durch die Lautsprecheroffnungen an der Gerateoberseite, dem 3-
zeiligen Display und auf dem Typenschild ist Part #: 212.013.

Seit Mitte 2014 werden beim BATLOGGER M zur Positionsbestimmung neben GPS auch GLONASS Satelliten
verwendet, bei diesen Geraten befindet sich die Empfangsantenne im Gerateinnern.

BATLOGGER M BATLOGGER
Part #: 212.013 Part #: 212.003

— 3-Zeilen Display

2-Zeilen Display — BATLOGGER

BATLOGGER

on —1

|

/ //
Lautsprecher LED Ladeanzeige

rot: laden
griin:  Akku geladen

2.3 Datenspeicherung

Die einzelnen Akustikaufnahmen werden als #****.wav—Dateien (# = 4 stellige Geratenummer des BATLOGGERS)
in fortlaufender Nummerierung (****) auf die SD-Karte geschrieben. Zu jeder #****.wav—Datei wird eine #**** . xml—
Datei abgespeichert, das die eingestellten Parameter, sowie Datum, Uhrzeit, Position und Temperatur zum
Zeitpunkt der Aufnahme enthalt. Die Ultraschalldaten des Mikrofons werden zuerst in das interne ,Random Access
Memory” (RAM) des BATLOGGERS geschrieben. Die einzelnen Aufnahmesequenzen werden dann nach jeder
Aufzeichnung (Recording) automatisch vom RAM-Speicher auf die SD-Karte Ubertragen (saving... #***.wav).
Wahrend dieses Speichervorgangs (Dauer ist von Datei-Grosse und Kartentyp abhangig) ist der BATLOGGER
blockiert.
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2.4 Aufzeichnung

Der BATLOGGER kann in verschiedenen Aufnahmemodi betrieben werden. Grundsatzlich wird in der Betriebsart
"Record" das Mikrofonsignal dauernd in den internen RAM—Speicher geschrieben (Sampling...).

Ist der BATLOGGER auf Daueraufnahme eingestellt, dann wird der RAM-Speicher geflillt und anschliessend auf
die SD-Karte uberschrieben. Bedingt durch die Grosse des RAM-Speichers (32 MB) wird eine max. Sequenzlange
von ca. 50 Sek. aufgenommen. Danach wird diese Aufnahmesequenz als #****.wav-Datei auf die SD-Karte
Uberschrieben und anschliessend die Aufnahme neu gestartet (RAM-Speicher Uberschrieben). Die Zeit, die fur das
Uberschreiben der Aufnahmedaten in die SD-Karte benétigt wird, hangt neben der Aufnahmedauer auch noch vom
Typ der SD-Karte ab. Generell sollte das Uberschreiben weniger Zeit benétigen als die Aufnahme selbst.

Bei manueller Aufzeichnung wird die Aufnahme Uber die Tastatur gestartet und kann auch wieder so gestoppt
werden. Wird sie nicht gestoppt, dann wird die Aufnahme automatisch nach der eingestellten Manuell-Triggerzeit
(default = 10 sec) beendet und als #****.wav-Datei auf die SD-Karte Uberschrieben.

Bei automatischer Aufzeichnung wird das Mikrofonsignal laufend tGberwacht und nach einem Triggerentscheid
(vorhandenes Ultraschallsignal) die Aufnahme gestartet. Die Aufnahmedauer hangt vom Vorhandensein des
Triggerkriteriums ab. Es wird bei Default—Einstellungen 0.5 Sek. vor und 1 Sek. nach dem Triggersignal
aufgenommen. Die minimale Sequenzlange entspricht bei Default-Einstellungen somit lediglich 1,5 Sek. (entspricht
ca. 1 MB Daten auf der SD-Karte)

2.5 Kontrollieren bzw. Abspielen von einzelnen #****.wav-Dateien

Zur einfachen Kontrolle der abgespeicherten Dateien kénnen diese einzeln {iber Kopfhérer oder Lautsprecher” im
Mischer- oder Zeitdehnungsverfahren angehoért werden. Die Ultraschallsignale werden dabei in den hdrbaren
Bereich transformiert, bei Zeitdehnung um einen einstellbaren Faktor (Default 10) verlangsamt abgespielt. Eine
aufgenommene Sequenz bendtigt somit je nach Faktor die x-fache Wiedergabedauer. Es kdnnen nur bereits
gespeicherte Dateien abgehort werden. Zudem werden Aufnahmedetails wie Datum, Zeit, Lange, Peakfrequenz
und weitere angezeigt.

Im gleichen Modus kénnen auch einzelne, auf der SD-Karte abgespeicherte, Aufnahmen wieder geléscht werden.
Der gesamte Speicher (SD-Karte) kann iber die Formatierung geléscht werden.

2.6 Positions- und Zeiterfassung / GPS

Der BATLOGGER ist mit einem GPS-Empfanger ausgeristet, dessen Positions- und Zeitdaten parallel zur

#**** wav-Datei in der entsprechenden #***.xml-Datei, sowie in einer Google-Earth -.kml-Datei abgespeichert
werden.

Zudem kann die zurtickgelegte Strecke (Track) als GPX-Datei aufgezeichnet werden.

Falls kein GPS-Empfang mdglich ist, kann eine manuelle Position (Koordinaten) vorgegeben werden (siehe Seite
19), welche zu den Aufnahmen gespeichert wird. Es ist auch méglich sich zu dieser manuellen Position lotsen zu
lassen. Dazu wird in der GPS-Statusanzeige (,Show Status”) laufend Entfernung und Richtung der aktuellen
Position zur manuellen Position angezeigt (Ausgangspunkt wiederfinden, Geocaching, ...).

2.7 Erfassung des Betriebszustandes des BATLOGGERs

Zur nachtraglichen Beurteilung des Loggereinsatzes wird laufend der Betriebszustand in einer separaten "log"-
Datei (BATREC.log) auf die SD-Karte geschrieben. Diese "BATREC.log” - Datei wird laufend erganzt (nicht
Uberschrieben) und nur bei einer Formatierung der SD-Karte wieder geldscht.
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2.8
2.8.1

Zubehor

SD-Karte

» Als Datenspeicher dient eine steckbare (austauschbare) SD / SDHC /
SDXC — Karte bis 128 GB Speichergrésse (32 MB bis 128 GB getestet).
Wenn der Ausdruck ,SD-Karte* verwendet wird, ist immer eine SD / SDHC /
SDXC Karte gemeint. Die Karte muss als FAT32 formatiert sein.

+ SD-Karten grosser 32 GB (SDXC Karten) sind mdglicherweise im
Lieferzustand mit exFAT formatiert und missen vor Gebrauch mit dem
BATLOGGER zuerst mit FAT32 formatiert werden. Dazu die SD-Karte in
den Speicherkartenslot des BATLOGGERS einlegen und dann den
BATLOGGER einschalten. Es wird gefragt, ob die Karte formatiert werden

soll. Mit der Taste | » | ,formatieren” wéhlen und mit bestatigen. ACHTUNG: Alle Daten auf der SD-

Karte werden geldscht.

Die SD-Karte muss vor dem Einschalten des BATLOGGERSs in dessen Speicherkartenslot eingeschoben

werden bis diese einrastet. Zur Entnahme der SD-Karte, den BATLOGGER ausschalten und dann die SD-

Karte leicht hinein driicken. Die SD-Karte springt dann etwas heraus und kann entnommen werden.

SD-Karten verfligen Uber einen Schreibschutzschalter, der das Schreiben auf die Karte verhindert wenn

der Schalter auf LOCK steht.

Eine aktuelle Version der BATPARS-Editor Software (Windows und Mac) ist auf der im Lieferumfang

enthaltenen SD-Karte gespeichert. Die Datei befindet sich im Verzeichnis Software/BATPARS und kann

von dort aus direkt gestartet werden. Sie muss nicht installiert werden.

Eine aktuelle Version der BatExplorer PC-Software ist auf der im Lieferumfang enthaltenen SD-Karte

gespeichert. Die Datei befindet sich im Verzeichnis Software/BatExplorer und kann von dort aus auf dem

Computer installiert werden.

2.8.2 Ultraschallmikrofon

Als Ultraschallsensor dient ein steckbares, aktives Elektret-Mikrofon. Das Mikrofon muss vor

Gebrauch in die entsprechende Mikrofonbuchse oben am Gerat eingesteckt werden. Bitte
achten Sie beim Einstecken darauf, dass das Mikrofon komplett bis zum Anschlag
Y, eingesteckt ist, um bestmdglichen Kontakt zu gewahrleisten.

Es kdnnen verschiedene Mikrofontypen eingesetzt werden:
»  Ultraschallmikrofon (Art.Nr.: 212.215)

MEMS-Elektret Technologie, Kugelcharakteristik

P *  Ultraschallmikrofon FG black (Art.Nr: 212.233)

Y Elektret Kondensator Technologie, Kugelcharakteristik, gute Witterungsbestandigkeit

j Beim Einsatz mit dem BATLOGGER (Art.Nr.: 212.003) # muss ein

Verlangerungskabel (siehe unten) verwendet werden. Beim BATLOGGER M (Art.Nr.:
212.013) ist das nicht nétig.

Falls das Mikrofon beschadigt werden sollte, kann es einfach mit einem neuen,
funktionstlchtigen Ersatzmikrofon (Art.Nr.: 212.215 oder Art.Nr: 212.233) ersetzt werden.

2.8.3 Mikrofonverlangerung (optional)

Fir spezielle Aufnahmen kann zwischen Mikrofon und BATLOGGER ein handelsibliches,
abgeschirmtes Audiokabel (Stereo) bis ca. 2 m Lange eingesteckt werden
(Mikrofonverlangerung Art.Nr.: 212.004).

2.8.4 Verlangerungsset green 100m (optional)

Um Aufnahmen in grésserer Entfernung zum BATLOGGER zu machen kann anstelle des
mitgelieferten Mikrofons das Verlangerungsset green 100m verwendet werden. Das spezielle
Mikrofon FG green kann dabei bis zu 100 Meter entfernt aufgestellt werden. So ist es
beispielsweise moglich das Mikrofon oben auf einem Messmast zu befestigen, wahrend der
BATLOGGER geschitzt und leicht zuganglich am Boden platziert werden kann.
(Verlangerungsset green 100m Art.Nr.: 212.015)
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1. Das Steckerende des Kabels in die Mikrofonbuchse des BATLOGGERS einstecken.

2. Falls benétigt: Die Erdungslitze vom Kabel I16sen, abisolieren und mit geeigneten Mitteln an Erde
befestigen.

Das Ultraschallmikrofon FG green in das Schutzrohr komplett bis zum Anschlag einstecken.

Das Schutzrohr am Aufnahmeort platzieren und befestigen. Das Schutzrohr darf nicht mit der Offnung nach
oben platziert werden, da sich sonst Regen oder Feuchtigkeit im Rohr sammeln kann und das Mikrofon
beschéadigt werden kénnte. Es wird geraten das Schutzrohr horizontal oder mit der Offnung leicht nach
unten geneigt anzubringen.

Falls das Verlangerungsset green 100m zusammen mit der StrongBox (siehe unten) eingesetzt werden soll, muss
das Steckerende des Verlangerungssets ins Schutzrohr des Verlangerungskabels der StrongBox gesteckt werden.

2.8.5 Kopfhorer (optional)

Zum Anhoren der Aufnahmen wird ein handelsublicher Kopfhérer mit 3.5mm Stecker
verwendet (Art.Nr.: 212.012). Den Kopfhorer in die Kopfhérerbuchse einstecken und die
Lautstarke im Menu Setup auf einen angenehmen Level einstellen (siehe auch unten).

2.8.6 Strongbox (optional)

Die Strongbox (Art.Nr.: 212.006 .. 008) ermdglicht die Langzeitiberwachung und das Monitoring von Fledermaus-
Habitaten. Sie schitzt den BATLOGGER vor Witterungseinflissen und erméglicht stromnetzunabhagige
Aufnahmezeiten von bis zu 19 Nachten Dauer.

Vor dem Gebrauch der Strongbox muss deren Akku mit dem speziellen beiliegenden Ladegerat
aufgeladen werden.

Die StrongBox darf nur mit dem beiliegenden Ladegerat (Type 2241) aufgeladen werden, nicht mit
dem BATLOGGER Netzteil. Bitte beachten Sie dazu die Anleitung zum Ladegerat.

Einlegen des BATLOGGERSs in die Strongbox:

1. Das Ultraschallmikrofon vom BATLOGGER entfernen

2. Den Stromstecker der Strongbox in die Netzteilbuchse des BATLOGGERS einstecken.

3. Die Mikrofonverlangerung in die Mikrofonbuchse des BATLOGGERSs einstecken.

4. Das Ultraschallmikrofon ins Schutzrohr der Mikrofonverlangerung einstecken. Dabei darauf achten das
Mikrofon bis ganz zum Anschlag einzustecken um optimalen Kontakt zu gewahrleisten. Zum Entfernen des
Mikrofons aus dem Schutzrohr stecken Sie den beliegenden Schlauch tber das Mikrofon und ziehen den
Schlauch zusammen mit dem Mikrofon aus dem Rohr.

5. Den BATLOGGER in die Strongbox legen.

6. Den BATLOGGER einschalten und in den Record Modus versetzen. Einstellungen zu Triggern und

Aufnahme-Zeitfenstern finden Sie weiter unten.

7. Die Strongbox verschliessen. Dabei das Kabel der Mikrofonverlangerung an den blau ummantelten Stellen
in die vorgesehene Offnung der Strongbox einklemmen. Dabei darauf achten dass die Strongbox komplett
verschlossen ist um die Dichtigkeit zu gewahrleisten.
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3 Vorbereitung
3.1 Akku aufladen

Bei der Auslieferung des BATLOGGERSs ist der Akku evtl. nicht vollstdndig aufgeladen. Laden Sie den Akku bitte

vor Gebrauch auf.

1. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an den BATLOGGER an der vorgesehenen Ladebuchse an.
2. Stecken Sie nun das Netzteil in eine Netzsteckdose.
3. Der Ladevorgang beginnt, wenn die Ladeanzeige rot leuchtet oder, beim BATLOGGER M, wenn

,Charging...“ im Display angezeigt wird.

4. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige griin leuchtet oder, beim BATLOGGER M,
wenn ,Charged® im Display angezeigt wird. Die Ladezeit kann je nach Ladezustand einige Stunden

dauern.

Hinweis: Der BATLOGGER kann auch mit angeschlossenem Netzteil betrieben werden um z.B. die Laufzeit zu

verlangern.

3.2 Parameter anpassen

Grundsatzlich kann der BATLOGGER direkt mit den Grundeinstellungen verwendet werden. Fir einige
Anwendungen wie z.B. Langzeitmonitoring missen aber die Parameter entsprechend angepasst werden.

Idealerweise wird die Einstellung der BATLOGGER Parameter vor dem Einsatz direkt am PC oder Mac

vorgenommen.

1. Legen Sie dazu die mitgelieferte SD-
Karte in den Kartenleser lhres Computers
und starten Sie die BATPARS-Editor
Software direkt von der SD-Karte:

2. Offnen Sie die Datei ,BATPARS.xml"
welche im Rootverzeichnis der SD-Karte
gespeichert ist indem Sie ,Open..."
klicken.

3. Andern Sie die Parameter wo nétig.

z.B. kdnnen Aufnahme-Zeitfenster
(Schedule) fiir Langzeitmonitoring
eingestellt und die programmierte Zeit
vorab Uberprift werden.

4. Speichern Sie die Parameter durch einen
Klick auf ,Save®. Die Parameter sind nun
auf der SD-Karte.

5. Schliessen Sie BATPARS-Editor mit
,Close*.

6. Legen Sie die SD-Karte nun in den
BATLOGGER. Die Parameter werden
beim Einschalten geladen.

Siehe dazu auch Seite 19 und 29.

= = 2
@ Jw| i <« Software » BATPARS » - | G’l [ BATPARS durchsuchen ol
o
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7
Organisieren » Freigeben far » Brennen Meuer Ordner B= » i .6.
B 0isk(R) 4 Name .
Manuals i
BATPARSEditor.app
Software |
r 4 EATPARSE&ltor.ae
BatExplorer
EATPARS S
- 4 m 2
T
o | B X

& BATLOGGER BATPARS Editor

BATLOGGER BATPARS.xmI Location:

RABATPARS.xmI

A Schedule

Fun for x days: < 5 »
Ti Start: Sunset ¥ |-00:15
T2 Start: Fixed ¥ |00:00
Ti: (@11.02.2014) 18:30 - 08:30
A Trigger
Pre-Trigger time [ms]: < 500 r
Auto Trigger max time [ms]: 4 20000 »
ProdVal: 4 8 +
X Audio
Volume: 4 5 ’
Playback Mode: Mixer - |
% Location / GPS
GPS: | Enabled A
Update Interval: ) 10 s

Factory Defaults

©2014 Elekon AG, v1.2

Interval [min: « 0 v

T1 Stop: Sunrise T |00:00

T2 Stop: Fixed ¥ |00:00

T2: nfa

Post-Trigger time [ms]: “ 1000 3
Manual Trigger max time [ms]: <« 10000 ¥
Record: [ automaticaliy

DivVal: ‘ 20 *
Monitoring (Mixer): | On Auto L
Playback Speed: 10

GPS Format: WGS84 g

Timezone: UTC (GMT) L]

Save Close

¥

)
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4 Ein- und Ausschalten des BATLOGGERS (mit Hauptmenii und Infozeilen)

4.1 Einschalten des BATLOGGERs
"Power Off” Der BATLOGGER ist ausgeschaltet.

Bei gleichzeitigem Driicken beider Tasten Wird nur die Taste
schaltet das Gerat ein. gedruickt, erscheint:
BATLOGGER #xxxX |  Auf dem Display erscheint die Geratenummer BATLOGGER #xxxx
SWReV-¢X-X und die Softwareversion. << Power-On >>
: Die SD — Karte wird initialisiert. Ist keine SD-Karte
falls &2 (Gl o (Die Initialisierungszeit ist von der Karte abhangig) eingesetzt, erscheint:
* Insert SD card!
Waiting...
Using SD Pars Ist eine Parameterdatei "BatPars.xml” auf der SD-Karte
vorhanden, dann ibernimmt der BATLOGGER diese Wenn innerhalb von
wsing CMOS Pars Parameter. Ohne "BatPars.xml” arbeitet der BATLOGGER 15 Sekunden die SD-
= mit seinen internen Parametern "CMOS” von Karte nicht eingesetzt
Using Def. Pars bisherigen Aufnahmen. Default Parameter werden  wird, schaltet der
nur eingesetzt, wenn im "BatPars.xml” Parameter BATLOGGER aus.
* fehlen oder nach neuem Firmware Download.

(Changing Info-Line)

Start Record? > Der BATLOGGER schaltet automatisch auf den MenUpunkt

”Start Record?” im Hauptmenu und zeigt wechselnde Zusatzinformationen.

Hauptmenu mit Info — Lines

Start des BATLOGGERS: Folgende Daten werden im Hauptmeni und wahrend der Aufnahme
L 4 abwechslungsweise jeweils auf der(n) oberen Zeile(n) angezeigt:
(Changing Info-Line) | Aufnehmen )
Start Record? > (siehe Seite 11) | #1021 25°C | Geratenummer, Temperatur und
l XOOOCXOOOXXXXXXX Ladezustand des Akkus

3.4GB Free #123 freier Speicherplatz auf der SD-Karte

(Changing Info-Line) | y/grarbeiten und letzte abgespeicherte Datei (Nr.)

Process File? > | (siche Seite 15)

o Datum (TT.MM.JJJJ) und Uhrzeit
l 10.06.2009 15:30 (hh:mm) nach GPS -Satellitenkontakt

XXXXXXXXXXXXXXXX

(Changing Info-Line) Einstellungen XXHXXKXXXKXXXKXXX
Setup? > (siehe Seite 18) ‘
No GPS (0 view) kein Satellitenkontakt
s ok 'tl 4 Sats 3D (11.8m) Empfang von 4 Satelliten /
enauigxel XXXXXXXXXXXXXXXX
(Changing Info-Line) 662217 / 211655 ‘ Koordinatenanzeige bei Empfang
Shut Off? > | Ausschalten . (Format je nach Einstellungen)
v XGPS Switched Off GPS iber Setup ausgeschaltet
XXXXXXXXXXXXXXXX

Zurlck zu ”Start Record?”

4.2 Ausschalten des BATLOGGERS (manuell und automatisch)
Mit der Tasti im Hauptmenii bis zum Meniipunkt ”Shut Off?”

(Changing Info-Line) Mit der Taste kann der BATLOGGER ausgeschaltet werden.
Shut Off? >
* automatisches Ausschalten:

Wenn auf dem BATLOGGER wahrend 4 Minuten keine Tasten

gedriickt werden und er nicht im Aufnahmebetrieb ist, dann schaltet er sich
selbstandig aus.

Wenn keine SD/SDHC-Karte eingesetzt ist, schaltet sich der BATLOGGER nach
15 Sekunden aus.

”Power Off”

Good Bye . . .
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4.3 Download neuer Firmware beim Einschalten

Laden Sie allfallige neue Firmware Versionen von der BATLOGGER-Homepage www.batlogger.ch herunter und
kopieren Sie diese auf die SD-Karte.

BATLOGGER #xxxx
SW Rev. x.x

!

Init SD Card. ..

.

New FWxxx.BL
Flash Firmware >

LD

Programming
XXXxxx Bytes . ..

BATLOGGER #xxxx
SW Rev. x.x

.

Init SD Card. ..

.

FW Verify Ok !
Del. FW on SD? >

Using SD Pars

"Power Off” Der BATLOGGER ist ausgeschaltet mit neuer Firmware,
Datei: FWxxx.BL, auf der eingesetzten SD - Karte

Einschalten des BATLOGGERS durch gleichzeitiges Driicken der beiden Tasten

Wie beim "normalen” Einschalten erscheint die BATLOGGER # und der aktuelle
Firmwarestand auf der unteren Zeile.

Die SD-Karte wird initialisiert und dabei festgestellt, dass eine Firmware "FWxxx.BL”

auf der Karte abgespeichert ist, die nicht dem aktuellen Firmwarestand auf dem
BATLOGGER entspricht.

Die Firmware "FWxxx.BL” wird angezeigt.

Mit der Taste kann die neue Firmware in den BATLOGGER geladen werden.
Mit der Taste kann der Firmware-Download iibersprungen werden.
Wird wahrend der Programmierung (wenige Sek.) angezeigt.

Nach der Programmierung schaltet sich der BATLOGGER automatisch aus.
”"Power Off”

Erneutes Einschalten des BATLOGGERS
durch gleichzeitiges Driicken der beiden Tasten

Wie beim "normalen” Einschalten erscheint die BATLOGGER # und der aktuelle
Firmwarestand auf der unteren Zeile.

Die SD — Karte wird initialisiert und dabei festgestellt, dass eine Firmware auf der
Karte gespeichert ist, die der Firmware im BATLOGGER entspricht.

Die Firmware im BATLOGGER wird beim Einschalten verifiziert, solange auf der SD-
Karte die gleiche Firmware abgespeichert ist.
Mit der Taste kann die Firmware auf der SD-Karte gel6scht werden.

Mit der Taste bleibt die Firmware auf der SD-Karte gespeichert.

Ist eine Parameterdatei ”BatPars.xml” auf der SD-Karte vorhanden, dann
Ubernimmt der BATLOGGER diese Parameter.

Using CMOS Pars

Ohne "BatPars.xml” arbeitet der BATLOGGER mit seinen internen "CMOS”

Parametern, die von bisherigen Aufnahmen abgespeichert sind, ausser:

Using Def. Pars

Beim ersten Einschalten nach dem Firmware Download werden die
default Parameter geladen. Eine "leere” BatPars.xml — Datei (enthalt nur

.

(Changing Info-Line)
Start Record? >

<BatPars></BatPars>) bewirkt dasselbe.

Der BATLOGGER schaltet automatisch auf den MenUpunkt
”Start Record?” im Hauptmenu.

BATLOGGER Handbuch
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5 Record (Fledermausrufe aufnehmen)

*  Aufnehmen mit automatischem und manuellem Triggern
*  Kontinuierliches Aufnehmen
*  Aufnehmen mit Zeitfenstern

5.1 Manual Trigger (Aufnahme auf Tastendruck)
Mit der Taste im

Hauptmeni auf “Start Record”

¢ Im Setup-MenlU muss der Triggermode (TRIG_MODE) auf

(Changing Info-Line) 0 = Manual gesetzt sein. (siehe Seite 18)
Start Record? >

j Mit der Taste in den Aufnahmemodus (direkt oder iiber die GPS-Warnung).

(Changing Info-Line)
Start w/o GPS? >

Falls keine gliltige GPS — Zeit vorhanden ist, fragt der
BATLOGGER nach einem Aufnahmestart ohne GPS.
Mit der Taste wird der Aufnahmemodus gestartet.

Mit der Taste

wird der Aufnahmestart

(Changing Info-Line)
Sampling ... 25%

Der BATLOGGER ist in "Warteposition” und wartet
auf den manuellen Aufnahmestart.

abgebrochen. v Mit der Taste kann abgebrochen werden.
} Manual Trigger . .
Zurlck zu "Start Record” Started Das Drlcken der Taste startet die Aufnahme.

v

Man. Triggered !
Sampling . . .

Wahrend der Aufnahme wird angezeigt, dass der
BATLOGGER manuell "ausgelost” wurde.

*_ Das Driicken der Taste stoppt die Aufnahme.
Manual Trigger Wird nicht manuell gestoppt,

Stopped. dann stoppt die Aufnahme automatisch nach der

eingestellten manuellen Triggerzeit (default =10 s).

Die aufgenommenen Daten werden als .wav Datei
und die zugehdrigen Infos als .xml Datei auf die
SD-Karte gespeichert.

Saving #xxxxxxxx
Sampling ... “o*
v

Nach dem Speichern wechselt der BATLOGGER zum Meniipunkt “Sampling” zurick.
Abbruch der manuellen Aufnahme (zuriick zu ”Start Record”) mit den Tasten und

5.2 Continuous Trigger (Daueraufnahmen)

Mit der Taste im

Hauptmeni auf “Start Record”
* Im Setup-Meni muss der Triggermode auf
1 = Continuous gesetzt sein. (siehe Seite 18)

(Changing Info-Line)
Start Record? >

Mit der Taste in den Aufnahmemodus (direkt oder Uber die GPS-Warnung).

Der BATLOGGER liest Uber die Dauer der eingegebenen Zeit fur
Daueraufnahmen (Parameter, max. 53.5 s = default) in den internen
Speicher ein. Nach dieser Zeit wechselt er automatisch auf ”Saving”.

Recording . . .
Sampling ... "o*

I

: Die aufgenommenen Daten werden als .wav Datei
ga:;nlglrfxxxxxxi(x N und die zugehdrigen Infos als .xml Datei auf die SD-Karte
ampling ... “0 gespeichert. Die Speicherzeit hangt von der Aufnahmezeit und der
i verwendeten SD-Karte ab.

Nach dem Speichern geht der BATLOGGER automatisch auf ”Recording” zurick.
Abbruch der Daueraufnahme (zuriick zu “Start Record”) mit den Tasten und
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5.3 Crest- und Period — Trigger ("automatische” Aufnahmen)

Mit der TastdMenu| im Hauptmeni auf ”Start Record”
* Im Setup-Meni muss der Triggermode auf

(Changing Info-Line)
Start Record? >

Start w/o GPS? >

\ 4

(Changing Info-Line)
Sampling ... *5*

v

Act. xx kHz

Recording. .. 8%

Saving #xxxxxxxx
Freq = xx kHz

!

2 = Crest Adv, 3 = Crest oder auf 4 = Period gesetzt sein
(siehe Seite 19)

Mit der Taste in den Aufnahmemodus (direkt oder tUber die GPS-Warnung)
Falls keine glltigen GPS — Informationen vorhanden sind, fragt der

(Changing Info-Line) BATLOGGER nach einem Aufnahmestart ohne GPS.
Mit der Taste wird der Aufnahmemodus gestartet.

Der BATLOGGER ist in Warteposition und wartet auf
ein Triggerereignis (Crest oder Period). Beim Warten
werden die Daten des Mikrofons laufend ins interne
RAM eingelesen und Uberschrieben. (Ringspeicher)
(Die "5” zeigt laufend den ermittelten Crestfaktor)
Hier kann auch manuell die Aufnahme gestaret

werden. ( )

Bei einem Triggerereignis zeigt der BATLOGGER
die Aktivitat an (Peakfrequenz) und, falls Autorecord
eingeschaltet ist, schaltet auf

”Recording” und bleibt in diesem Mode bis

das Triggerereignis wieder verschwindet und die
"Nachtriggerzeit” abgelaufen ist. Dabei wird
kontinuierlich die aktuell erkannte Peakfrequenz
angezeigt. Danach schaltet er auf ”Saving”.

Die aufgenommenen Daten werden inklusive der
Vortriggerzeit als *.wav Datei und die zugehdrigen
Infos als *.xml Datei auf die SD-Karte gespeichert.
(Speicherzeit von Datenmenge und Karte abhangig)
Wahrend der Speicherung wird die ausldésende
Triggerfrequenz angezeigt. Dies bietet erste Infos zur
Arterkennung.

Nach dem Speichern geht der BATLOGGER automatisch auf “Sampling” zurtick.

BATLOGGER Handbuch

© 2014 Elekon AG 12/34



5.4 Mithérfunktion A

Befindet sich der BATLOGGER im Aufnahmemodus und ist die Mithérfunktion eingeschaltet (siehe Seite 19)
werden die Ultraschalllaute per Lautsprecher oder Kopfhérer live ausgegeben. Dabei werden die Fledermausrufe
nach dem Mischer-Prinzip (Heterodyn) in den fiir Menschen horbaren Bereich transformiert. Die Lautstarke kann
wahrend dem Betrieb angepasst werden.

Es gibt zwei Arten die Mithérfunktion zu betreiben:

5.5

Automatisch

Der Mischer wird dabei automatisch und fortlaufend der aktuell detektierten Frequenz der rufenden

Fledermausart angepasst.

Frequenz zurlicksetzen: Mit der Taste kann die Mischerfrequenz jederzeit auf 48kHz gesetzt werden.
Dies dient dazu allfallige Stérgerausche oder Riickkoppelungen welche bei tiefen Frequenzen auftreten

kdénnen zu minimieren.
Manuell

Die Mischerfrequenz kann manuell vorgegeben werden.

Meniifunktionen im Aufnahmemodus

(Changing Info-Line)

F’ Sampling ... 5%

o

(Changing Info-Line)

Exit Record >
Menu|

(Changing Info-Line)

Volume = 3 <>

e,

(Changing Info-Line)
MFreq = 48kHz <>

7 [Menu

Mit der Taste im Aufnahmemodus wird zwischen den
Funktionen umgeschaltet.

Mit der Taste | » | wird der Aufnahmemodus verlassen.

Mit der Taste wird die Lautstarke verringert, mit der Taste erhoht.
Bei Volume = 0 ist die Ausgabe stumm.
Nur mdglich bei eingeschalteter Mithorfunktion .

Mit der Taste wird die Frequenz verringert, mit der Taste erhoht.
Nur mdglich bei eingeschalteter Mithérfunktion im Modus Manuell »,
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5.6 Delayed Record (Aufnehmen in Zeitfenstern)

Mit der Taste im Wenn im Setup Zeitfenster programmiert und mindestens 1 Tag
Hauptmeni auf “Start Record” aktiviert ist, startet die Aufnahme des BATLOGGER direkt in den
”Sleep” - Mode. Wenn die eingestellte Startzeit bereits Uberschritten
* ist, startet das Sampling sofort.

(Changing Info-Line)
Start Record? > j Mit der Taste in den Aufnahmemodus (direkt oder Uber die GPS-Warnung)

=)

Falls keine gultige (GPS-) Zeitinformation vorhanden ist, fragt der
(Changing Info-Line) BATLOGGER nach einem "Sleeping” (spaterer Start) ohne GPS.
Start w/o GPS? > Mit der Taste wird der Aufnahmemodus gestartet.

-,

Das dunkle Display zeigt den Sleep — Mode und die
"Aufweckzeit” an. Nach dem "Aufwecken” [auft der
normale Aufnahmebetrieb mit dem gewahlten Trigger
ab, bis zum Ende des Zeitfensters.

Abbruch des Sleep-Mode mit der Taste (mit Quittierung: ”Aborted by User”)

Die Zeitfenster kdnnen flexibel konfiguriert werden. Dabei kdnnen die Zeiten auch dynamisch nach dem
Sonnenstand (Sonnenauf- und untergang) eingestellt werden.

Beispiel:
* Nr.Days =2
e T1 Start = 20:30 (Sonnenuntergang) T1 Stop = 01:30

e T2 Start = 04:00 T2 Stop = 07:30 (Sonnenaufgang + 15min)
(%2}
>
© -—
o 2
5 5 =
£ £5 5
= © b
3L £5& %
oim 2 o2
Haupt: Aufnahmemodus Aufnahmemodus Aufnahmemodus Aufnahmemodus
P ) Schlafmodus ) Schlafmodus ) Schlafmodus ) Aus
Meni Zeitfenster 1 Zeitfenster 2 Zeitfenster 1 Zeitfenster 2
T Y Y Y T T B O T O Y O I IO B
I L L S A L D N L
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
e 2 e 2 9 2 e e 9 e 9o 9 9 <2 e e 2 2 2 e e 9o 2o <o 9 9 9
[} o - N [se] o - N (a2} < Yol © N~ <o} o - N o0 o - N [se] < w0 © N~ e}
-~ N N N N o o o o o o o o o N N N N o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
- r ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ = £ ¥ = = - r ¥ ¥ ¥ £ ¥ £ ¥ = = = <
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
N 8 § &8 § ¥ &8 8§ &8 § & & &« 8 8 § &8 § §8 & 8§ &8 § & & «§
N~ N ~ N~ N N~ N~ N~ N N~ N~ N N N~ N~ N ~ N N N~ N~ N~ N N N~ N N
© © © 9 9 o o o o o o o o o ©S © o o o o 9 9 o o o o 9o
~— — -~ -~ - N N N N N N N N N N N N N [se) [se] [se} [s2} [s2} (a2} [se} [s2] [se}
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

5.7 Interval Record (Aufnehmen in Intervallen im Zeitfenster)

Wie bei den Zeitfenster-Aufnahmen miissen im "Setup” die Fensterzeiten definiert und eine Anzahl Tage
freigegeben werden. Ist zudem ein Aufnahmeintervall eingegeben, dann schaltet der BATLOGGER bei der Startzeit
in den Aufnahmebetrieb, dies allerdings nur fiir eine einzelne Aufnahme oder max. fiir eine Minute.

Danach sind weitere Aufnahmen fiir die einprogrammierte Anzahl Minuten ("Reclintvl” / default = 0 = ausgeschaltet)
gesperrt. Danach folgt eine weitere Aufnahmefreigabe. Dieser Intervallbetrieb lauft bis zum Ende des
Aufnahmefensters. Fir den Intervallbetrieb kdnnen die verschiedenen Trigger — Modi vorgegeben werden.

Beispiel:
¢ RecIntervall =3

Aufnahmemodus
Zeitfenster 1
Aufnahmebereit | Aufnahme gesperrt | Aufnahmebereit | Aufnahme gesperrt | ..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— T 1+ 1+ 1 T+ 1 1+t 1 1t 1ttt T T 1
o -~ N [s2) < [Te) © N~ [0
e e e ‘.:? e e e e S
N N N N N N N N N
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6 Process (Abspielen, analysieren und I6schen von gespeicherten .wav — Dateien)
Mit der TasteMenu| im Hauptmenii auf “Process File”

v
(Changing Info-Line) . L .
Process File? > Mit der Taste | » | weiter ins Untermeni von ”Process File”
Menu|
6.1 Unterordner wahlen (falls verwendet)
Select Folder: Der letzte Ordner wird angezeigt
BLxxxxxxxx <> Auswahl eines andern Ordners mit den Tasten

Weiter zu "Open folder” mit der Taste
l p

Fold: BLxxxxxxxx Ordner 6ffnen mit der Taste

Open folder? > j

Select File: Aufnahme auswahlen, siehe unten
#xxxxxxxx.wav <>

Fold: BLxxxxxxxx Ordner lIdschen mit der Taste

Delete folder? >
ACHTUNG: Alle Daten im Ordner werden geldscht.
Delete fold_er 7 Loschen bestatigen mit gleichzeitigem Driicken
< > to confirm der Tasten

oder abbrechen mit der Taste

Austritt mit der Taste aus dem Untermeni "Process File”

Exit Process? >
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6.2 Aufnahme wahlen

Select File: Die letzte abgespeicherte Datei wird angezeigt
#xXxxxxxxx.wav <> Auswahl einer anderen Datei mit den Tasten

l Weiter zu "Play” und "Analyse” mit der Taste
6.3 Abspielen

File: #xxxxxxxx
Play ? > j Start zum Abspielen der Aufnahme mit der Taste
Loadi
oading . . . . oo
Play ? Die Datei wird von der SD-Karte geladen
* Die Datei wird mit der eingestellten
Playing . . . Wiedergabeart abgespielt
PB Volume=5 <> Einstellen der Lautstarke mit den
; Tasten (Bereich: 0 — 9, Default: 5)
6.4 Alle abspielen
File: #xxxxxxxx Start zum Abspielen aller Aufnahmen mit der Taste
Play All ? >
Loading . . . ‘ Die Datei wird von der SD-Karte geladen

. und mit der eingestellten Wiedergabeart
Ayl Loading . . . abgespielt. Danach wird die nachste
PB Volume=5 <> Datei (hGhere #) geladen und abgespielt.
Nach dem Erreichen der héchsten #, wird
‘ wieder bei der tiefsten # gestartet.
(Endlosschleife)
Die Datei - # wird jeweils angezeigt.

Play all . . .
PB Volun pjay #xxxxxxxx
PB Volume=5 <>

$ Austritt (Abbruch) mit der Taste

v
6.5 Aufnahmedetails anzeigen
File: #xxxxxxxx ”Analyse” der Aufnahme mit der Taste
Analyse ? >
File: #xxxxxxxx Mit den Tasten kénnen die verschiedenen
XX XX XXXX <> Aufnahmedetails angezeigt werden.
File: #xxxxxxxx
XX P
File: #XXXXXXXX
Peak: yy kHz <>
File: #xxxxxxxx
Temp = xx°C <>
v
gi’et Aﬁ);xl);););m;x Austritt aus diesem Menupunkt mit der Taste
v
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6.6 Aufnahmen I6schen

v

File: #xxxxxxxx
Delete ? > 1Léschvorgang fir eine einzelne Datei starten mit der Taste
_
Delete flle?_ Loschen bestatigen mit gleichzeitigem Driicken
< > to confirm der Tasten

oder abbrechen mit der Taste

Exit ? Austritt aus dem Untermeni "Process File”
xit? > ins Hauptmenii “Start Record” oder “Select Folder”

l mit der Taste

Weiter im Untermenii "Process File” mit der Taste (Zuriick zum Mentipunkt "Select File”)
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7 Setup (Einstellungen)

Einstellung von

*  Aufnahme-Zeitfenster (Verzégerungen), Trigger

* GPS, Backlight, Zeitzone

und Audio

¢ SD-Karte und Parameterdatei

7.1 Bedienung

Mit der Taste im Hauptmen( auf ”"Setup?”

v

(Changing Info-Line)

Setup? > j

Setup X/Z

Menu

Submenu X > 1

Parameter=X <>

o |

Parameter = 3<4>.3

v

=

Setup Y/Z

SubmenuY >

=

Mit der Taste ins Untermenl ”Setup”

Mit der Taste ins Unterment oder mit der

Taste zum néchsten Untermenii oder mit der

Taste | « | zum letzten MenUpunkt

Mit den Tasten wird der Wert veréndert

Mit der Taste wird zum nachsten Parameter
gewechselt

Bei grosseren Zahlenwerten (z.B. Koordinaten
werden einzelne Ziffern mittels der Tasten
erhohtiverringert und mit der Taste zur
nachsten Ziffer gewechselt.

Die Eingabe wird mit ,«* abgeschlossen.

Um das Setup-Men( zu verlassen muss zum letzten MenUpunkt (,Exit Setup”) gewechselt werden.
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7.2 Setup-Menii

Menii

Beschreibung

Default

Setup 1/7
Delay Record

Zeitliche Steuerung (Verzdgerung) der Aufnahmen (Programmieren von 1 oder 2
Zeitfenster pro Tag fiir eine programmierte Anzahl Tage)

Nr. Days

Eingeben der Anzahl Tage (0..999), an denen die Zeitfenster (eines oder beide) ausgefihrt
werden.
0 = Zeitsteuerung ausgeschaltet

Beispiel: 30
Es wird maximal 30 Tage wahrend den eingestellten Zeitfenstern (siehe unten)
aufgenommen

T1 Start Mode

Modus 1. Startzeit:
0 = Fixed: Fester Zeitpunkt
1 = Sunset: Zeit des Sonnenuntergangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
2 =Sunrise:  Zeit des Sonnenaufgangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages

T1 Start

1. Startzeit
Je nach Mode: Zeit oder Differenz (in 15 min — Schritten)

Beispiel: Fixed 20:30
Einschalten 1. Zeitfenster jeweils um 20:30 Uhr

00:00

T1 Stop Mode

Modus 1. Endzeit:
0 = Fixed: Fester Zeitpunkt
1 = Sunset: Zeit des Sonnenuntergangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
2 =Sunrise:  Zeit des Sonnenaufgangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages

T1 Stop

1. Endzeit
Je nach Mode: Zeit oder Differenz (in 15 min — Schritten)

Beispiel: Fixed 01:00
Ausschalten 1. Zeitfenster jeweils um 01:00 Uhr

00:00
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T2 Start Mode Modus 2. Startzeit: 0
0 = Fixed: Fester Zeitpunkt
1 = Sunset: Zeit des Sonnenuntergangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
2 =Sunrise:  Zeit des Sonnenaufgangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
T2 Start 2. Startzeit 00:00
Je nach Mode: Zeit oder Differenz (in 15 min — Schritten)
Fixed 00:00 = 2. Zeitfenster ausgeschaltet
Beispiel: Sunrise -02:30
Einschalten 2. Zeitfenster jeweils 2:30h vor Sonnenaufgang
T2 Stop Mode Modus 2. Endzeit: 0
0 = Fixed: Fester Zeitpunkt
1 = Sunset: Zeit des Sonnenuntergangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
2 =Sunrise:  Zeit des Sonnenaufgangs
am Ort von LOC_LAT/LOC_LON des jeweiligen Tages
T2 Stop 2. Endzeit 00:00
Je nach Mode: Zeit oder Differenz (in 15 min — Schritten)
Fixed 00:00 = 2. Zeitfenster ausgeschaltet
Beispiel: Sunrise +00:30
Ausschalten 2. Zeitfenster jeweils 30min nach Sonnenaufgang
Rec Intervall Pausenzeit zwischen den Aufnahmen. (in Minutenschritten) 0
Beispiel: 3
Nach einer Aufnahme wird mind. 3 Minuten keine neue Aufnahme ausgeldst (getriggert)
BATLOGGER Handbuch © 2014 Elekon AG 20/34



Setup 2/7
Trigger

Trigger-Einstellungen
Festlegen der Triggerart d.h. der Art der Aufnahmeauslésung

TRIG_MODE: Auswahl des Trigger — Modus: 2
0 = Manual: Manuelles (Tasten) starten und stoppen
(und autom. Stopp nach der "MANTRIG MAXTIME”)
1 = Continuous: Daueraufnahme ca. 50 Sek. Blécke
(mit Unterbruch beim Speichern auf SD-Karte)
2 = Crest Adv: automatische Triggerung mit Crestfaktor, verbesserter
Ruferkennung und reduzierter Stérempfindlichkeit
(Moglichkeit auch manuell zu triggern)
3 = Crest: automatische Triggerung mit Crestfaktor
(Moglichkeit auch manuell zu triggern)
4 = Period: automatische Periodentriggerung
(Mdglichkeit auch manuell zu triggern)
TRIG_AUTOREC 0 = Manual: Bei einem Triggerereignis wird keine Aufnahme gestartet. 1
Die Aufnahme muss manuell gestartet und gestoppt werden, es wird aber
die Triggerfrequenz angezeigt.
1 = Auto: Bei einem Triggerereignis wird die Aufnahme automatisch gestartet und
automatisch gestoppt wenn die Triggerbedingungen nicht mehr erfiillt sind.
TRIG_MODE: Min. Crest Minimaler Crest Faktor zur Triggerbedingung 7
Crest Adv Tiefere Werte triggern leichter
Min. F Minimale Frequenz zur Triggerbedingung in kHz 15
Max. F Maximale Frequenz zur Triggerbedingung in kHz 155
TRIG_MODE: Min. Crest Minimaler Crest Faktor zur Triggerbedingung 6
Crest Tiefere Werte triggern leichter
Min. RMS Faktor fir den minimalen Effektivwert zur Triggerbedingung 2
Tiefere Werte triggern leichter
Min. Peak Faktor fir die minimale Amplitude zur Triggerbedingung 2
Tiefere Werte triggern leichter
HP Faktor fur die tiefste Frequenz, die noch einen Trigger ausldsen darf (Faktor mal 1,22 kHz)
TRIG_MODE: ProdVal Period-Trigger: ProdVal
Period Hohere Werte triggern leichter auch bei tiefen Frequenzen (auch Insekten!) und umgekehrt
DivVal Period-Trigger: DivVal 20

Hohere Werte triggern leichter auch bei tiefen Frequenzen (auch Insekten!) und umgekehrt
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Setup 3/7
Audio

Audio Einstellungen

Volume

Kopfhorer/Lautsprecher” -Lautstarke
0: stumm
9: sehr laut

ACHTUNG: Zu laute Ausgabe, insbesondere auch mit dem Kopfhérer, kdnnen zu
Gehorschaden flhren.

Monitoring

Mithorfunktion (Mischer-Ausgang) ein-/ausschalten®

0 = Off: Mischer-Ausgabe ausgeschaltet

1=0nAuto: Mischer-Ausgabe eingeschaltet, Frequenz wird automatisch eingestellt

2 = On Manual: Mischer-Ausgabe eingeschaltet, Frequenz muss manuell eingestellt werden

PB Mode

Wiedergabeart
0 = Pitch: Zeitdehnung
1 = Mixer: Mischer-Ausgabe

PB Speed

Wiedergabegeschwindigkeit
1: Echtzeit

2: Halbe Geschwindigkeit
usw.

Beispiel: 10
Die Aufnahmen werden 10-fach verlangsamt abgespielt (Zeitdehnung und Frequenzteilung).
Dadurch werden die Ultraschalllaute horbar (z.B. 45 kHz -> 4.5 kHz)

Die Echtzeitwiedergabe ermdglicht die Ausgabe der originalen Ultraschalllaute. Dies kann
z.B. fir Demonstrationszwecke nutzlich sein. Beachten Sie dabei einen Lautsprecher mit
entsprechender Ultraschallfahigkeit anzuschliessen.

10

Test Microphone

Das aktuelle Spektrum wird aufgenommen und in die Logdatei gespeichert.
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Setup 4/7
Location / GPS

Positions- und GPS-Einstellungen

Show Status

Zeigt den aktuellen Status des GPS-Empfangs und Informationen zur Position und den
empfangenen Satelliten an. Es kann mit den Tasten zwischen den verschiedenen
Informationsseiten umgeschaltet werden. Um die Statusanzeige zu verlassen
dricken.

Fix Status, ungef. Genauigkeit in m (Radius), Aktuelle Position

Hohe Uber Meer, Geschwindigkeit und Richtung

HDOP und VDOP

Sonnenauf- und untergangszeit am aktuellen Ort des heutigen Datums
Satelliten in Sicht, SNR und PRN der funf starksten Satelliten

Distanz und Richtung zur Position von LOC_LAT/LOC_LON

GPS Mode

Positionsbestimmung einstellen

0 = Off: Positionsbestimmung ausgeschaltet

1=0n: Positionsbestimmung eingeschaltet

2 = On w/GPX: Positionsbestimmung und Trackaufzeichnung (GPX) eingeschaltet

3 = Off w/lLoc: Positionsbestimmung ausgeschaltet, Position von LOC_LAT/LOC_LON wird
als Aufnahmeposition in der XML-Datei gespeichert

Beispiel: 0
GPS ausgeschaltet fir moglichst niedrigen Stromverbrauch oder weil kein Empfang méglich
ist wie z.B. in Hohlen

Coord.Fmt

Koordinaten-Darstellungsformat zur Anzeige der aktuellen Position
0=WGS84: (z.B.47.052804 /8.257801)
1=CH1903: (z.B. 662240 /211632)

TZ

Zeitzone einstellen
Abweichung zu UTC in Stunden

Beispiel: +2
Sommerzeit in Zirich (CH)

+2

GPS_INTERVAL

Intervall der Positionsbestimmung in Sekunden
Tiefere Werte = Haufigere Positionsbestimmung, hdherer Stromverbrauch
Hohere Werte = Seltenere Positionsbestimmung, tieferer Stromverbrauch

Hinweis: Wahrend einer Aufnahme wird aus Performancegrinden die Positionsbestimmung
pausiert

10
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Set manual location

Manuelle Position (Koordinaten) eingeben
Diese Position wird wie folgt verwendet:
e Zur Berechnung der Sonnenauf- und untergangszeiten
*  Als Aufnahmeposition im GPS Mode 3 (Off w/Loc)
e Zur Berechnung von Distanz und Richtung in der GPS Status Anzeige

LOC_LAT

Breitengrad, im Format WGS84 oder CH1903 (entspr. Coord.Fmt)

47.2

LOC_LON

Langengrad, im Format WGS84 oder CH1903 (entspr. Coord.Fmt)

7.4

Set current location

Die Koordinaten der aktuellen GPS Position werden als manuelle Position Glbernommen
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Setup 5/7
SD Card

SD-Karte einrichten

Folder_MODE

Aufnahmen in Ordnern speichern
0 = None: Keine Ordner verwenden, alle Daten werden direkt ins Rootverzeichnis
der SD-Karte gespeichert
1 = Daily: Téglich (12:00 — 12:00) einen Ordner verwenden: BLyyyymmdd
2 = Weekly: Wadchentlich (Mo 12:00 — Mo 12:00) einen Ordner verwenden: BLyyyyWww
3 = Monthly:  Monatlich (1. 12:00 — 1. 12:00) einen Ordner verwenden: Blyyyymm

Beispiel: 1

Aufnahmen (WAV, XML, GPX, KMZ) werden pro Nacht in einen eigenen Ordner gespeichert
Ordner ,BL20130802“ enthalt Daten der Nacht vom 2. auf den 3. August 2013

Ordner ,BL20130803" enthalt Daten der Nacht vom 3. auf den 4. August 2013

usw.

Der Ordner wird jeweils am Mittag (12:00 Uhr) gewechselt.

STATUS_MODE

BLWiFi Status

0 = Off: Ausgeschaltet

1=0n: Eingeschaltet, BLWiFi kann aktuellen Status anzeigen wenn eine
Verbindung besteht

Write BATPARS

Die aktuellen Einstellungen in die BATPARS.XML Datei schreiben

Delete BATPARS

Die BATPARS.XML Datei von der SD-Karte 16schen

Format SD Card

Die SD-Karte formatieren

ACHTUNG: Alle Daten auf der SD-Karte werden geldscht. Stellen Sie sicher dass Sie eine
Sicherheitskopie angelegt haben.

Test SD Card
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Setup 6/7
Miscellaneous

Verschiedene Einstellungen

Set Date/Time

Datum und Zeit einstellen

TIMEMODE

0 = Manual: Datum und Uhrzeit kdnnen manuell gesetzt werden (als UTC)
1 = Auto GPS: Aktuelles Datum und Uhrzeit werden bei GPS Empfang automatisch gesetzt

Backl.Mode

Hintergrundbeleuchtung der Anzeige einstellen

0 = Off: Licht ausgeschaltet beim Aufnehmen

1 =Dimmed: Display abgedunkelt beim Aufnehmen

2 = Bright: Display hell beim Aufnehmen

(ausserhalb des Aufnahmebetriebs ist das Display hell, im Sleep-Modus ist das Licht immer
ausgeschaltet)

Load Defaults

Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen

Setup 7/7 Setup Menii verlassen und Anderungen speichern
Exit Setup
Save to BATPARS Einstellungen in die BATPARS.XML Datei schreiben und Setup Menu verlassen
Save to int.Mem Einstellungen im internen Speicher speichern und Setup Menu verlassen
Falls auf der SD-Karte die BATPARS.XML Datei vorhanden ist werden deren Einstellungen
beim nachsten Start des BATLOGGERSs geladen.
Discard changes Einstellungen nicht speichern und Setup Menii verlassen
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8 Aufnahmen und Dateien

8.1 Audiodatei “xxxxxxxx.wav” (Bsp. 10160435.wav)

Unter dem Dateinamen “xxxxxxxx.wav” werden nach der Aufnahme (in den internen RAM-Speicher) die
aufgenommenen Daten in eine standardisierte Audiodatei eine sog. WAVE-Datei auf die SD-Karte gespeichert.
(Beispiel 10160435.wav)

Die ersten 4 Ziffern sind dabei die Geratenummer des BATLOGGERS und die weiteren 4 Ziffern sind eine
fortlaufende Nummerierung der Aufnahmedateien auf der eingesetzten SD-Karte.

Es handelt sich somit beim obigen Beispiel um die 435ste Aufnahme auf dieser SD-Karte aus dem BATLOGGER
mit der Geratenummer 1016.

Die *.wav-Datei beinhaltet im Wesentlichen die gesamten Messwerte als "Rohdaten” (ohne Komprimierung) und
einen formatspezifischen "Header”, der unter anderem auch die Abtastfrequenz enthalt.

Gleichzeitig mit diesen Aufnahmedaten wird unter der gleichen Datei-Nummer auch eine Informationsdatei (*.xml)
mit allen Aufnahmedaten abgespeichert (siehe unten).

Die Aufnahmen kénnen optional in Unterordnern (téglich, wochentlich, monatlich) gespeichert werden. Siehe dazu
auch Seite 19.

Die *.wav-Dateien kdnnen mit diversen Audioprogrammen oder mit Fledermaus-spezifischer Laut-Analysesoftware
gelesen und als Zeitsignal oder Spektrogramm dargestellt werden. Letzteres erlaubt am zuverlassigsten eine
Artbestimmung.

Elekon AG bietet dazu eine spezielle Auswerte-Software fiir Windows PCs an: BatExplorer. Dieses ist auf der
beiliegenden SD-Karte zu finden oder kann unter www.batlogger.ch heruntergeladen werden.

Die WSL offeriert BatScope, ein Mac-Programm zur Verwaltung und Durchsit von BATLOGGER-Daten, mit dem
zukunftig Arterkennung ermdglicht wird: http://www.wsl.ch/fe/biodiversitaet/produkte/batscope/ oder bats@wsl.ch
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8.2 Aufnahme-info-Datei ”xxxxxxxx.xml” (Bsp. 10160435.xml)

Zu jeder abgespeicherten ”xxxxxxxx.wav” - Datei wird zusatzlich eine Informationsdatei ”xxxxxxxx.xml” mit der
gleichen Nummer mit diversen Metadaten zu Aufnahmezeit, -datum, -ort, Temperatur und den BATLOGGER-
Einstellwerten (Parameter) abgespeichert.

Beispiel des Inhalts einer *.xml Info-Datei:

<BatRecord> Die .xml Info - Datei liefert folgende Informationen:
<Firmware>2.0</Firmware> Die Firmware im BATLOGGER war Version 2.0
<SN>1016</SN> Die Gerdtenummer war 1016 (Seriennummer)
<Filename>10160435.wav</Filename> Die zugehérige WAVE — Datei ist "10160435.wav”
<DateTime>28.04.2010 21:31:29</DateTime> Die Aufnahmezeit war 28.04.2010 um 21:31:29 Uhr OZ
<Duration>2 Sec</Duration> Die Aufnahme dauerte 2 Sekunden
<Samplerate>312500 Hz</Samplerate> Aufgenommen wurde mit 312'500 Samples pro Sekunde
<Temperature>26 C</Temperature> Die Temperatur bei der Aufnahme war 26° C
<BattVoltage>3.92 V</BattVoltage> Die Akkuspannung war 3,92 V
<GPS>
<Valid>yes</Valid> Die GPS-Informationen waren gliltig
<Position>47.056358 8.251432</Position> Breite und Lénge auf der Erdoberflache in Grad
<Altitude>475.299988 m</Altitude> Héhe .M. am Aufnahmeort war 475.3 m
<CH1903>661752/212022</CH1903> Die "Schweizer Koordinaten” sind 661752 / 212022 Meter
<HDOP>1.140000</HDOP> Die Horizontalgenauigkeit betréagt 1,14 (tiefer=besser)
<GPSTimestamp>19:31:20+2h</GPSTimestamp> GPS-Zeit war 19:31:20 Uhr UTC + 2 Std. fiir Ortszeit
<GPSAge>9 Sec</GPSAge> Das "Alter” der GPS — Informationen ist 9 Sekunden
</GPS>

(Bei ungtiltiger oder fehlender GPS-Information enthalt obiger Block nur <Valid>never</Valid>)
<Trigger>

<TRIG_MODE>Crest</TRIG_MODE> Der eingestellte Triggermode war "Crest”
<Version>V1.0</Version> Die Version des Triggeralgorithmus war V1.0
<Event>AutoTriggerd</Event> Getriggert wurde automatisch, also mit dem Crestfaktor
<PRETRIG_TIME_MS>500</PRETRIG_TIME_MS> Vor der Triggerung wurden noch 0,5 s aufgezeichnet
<POSTTRIG_TIME_MS>1000</POSTTRIG_TIME_MS>  Nach dem letzten Triggersignal wurde noch 1 s aufgez.
<TRIG_PAR0>6</TRIG_PARO0> Der Parameter "min. Crestfaktor” war auf 6 eingestellt
<TRIG_PAR1>2</TRIG_PAR1> Der Parameter "min. RMS-Wert” war auf 2 eingestellt
<TRIG_PAR2>2</TRIG_PAR2> Der Parameter "min. Peak-Wert” war auf 2 eingestellt
<TRIG_PAR3>12</TRIG_PAR3> Die tiefste Triggerfreq. stand auf 12 x 1,22 kHz = 15 kHz
<TrigValue0>6</TrigValue0> Auslésender Wert fiir TRIG_PARO
<TrigValue1>40</TrigValue1> Auslésender Wert fiir TRIG_PAR1
<TrigValue2>263</TrigValue2> Auslésender Wert fiir TRIG_PAR2
<TrigValue3>44</TrigValue3> Auslésender Wert fiir TRIG_PAR3
</Trigger>
</BatRecord>
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8.3 Parameter-Datei "BATPARS.xml"

In der Parameter-Datei kdnnen tber den Computer die Default-Werte und die Voreinstellungen verandert werden.
Die Datei ist auf der SD-Karte unter dem Dateinamen "BATPARS.xml” abgespeichert.
Beim Einschalten des BATLOGGERS werden die Einstellungen der Parameter-Datei gelesen und aktiviert. Die
Einstellungen, die direkt am Gerat Uber die Tasten gemacht werden, werden auch in die "JBATPARS.xmI’-Datei
gespeichert:

Exit Setup > Save to BATPARS
Optional kénnen die Anderungen auch nur bis zum nachsten Ein-/Ausschalten (ibernommen werden:

Exit Setup > Save to internal Memory

Beim Formatieren der SD-Karte wird das "BATPARS.xml” von der SD-Karte in den internen Speicher gelesen und
nach der Formatierung wieder auf die SD-Karte zurlickgeschrieben. Ohne "BATPARS.xml” startet der
BATLOGGER mit seinen internen "CMOS”-Parametern auf, also den letzten eingestellten Werten. Beim ersten
Einschalten des BATLOGGERS nach dem Firmware- Download werden die Default-Parameter ibernommen.

Um die Parameter komfortabel am Computer zu andern kann das Programm BATPARS Editor aufgerufen und die
"BATPARS.xmI"-Datei der SD-Karte gedffnet werden. Die Parameter kdnnen nun den eigenen Winschen
angepasst oder auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt werden. Siehe dazu Seite 8.
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Das Parameter kdnnen auch mit einem Text Editor Programm bearbeitet werden. Im folgenden Beispiel -

"BATPARS.xml” sind die Default Werte eingesetzt:

|

<BatPars>
<SETUP_DISABLED>0</SETUP_DISABLED>
<TIMEZONE>2</TIMEZONE>
<TIMEMODE>1</TIMEMODE>
<BACKLIGHT_MODE>1</BACKLIGHT_MODE>
<FOLDER_MODE>0</FOLDER_MODE>
<STATUS_MODE>0</STATUS_MODE>
<GPS_MODE>1</GPS_MODE>
<GPS_FORMAT>1</GPS_FORMAT>
<GPS_INTERVAL>10</GPS_INTERVAL>
<LOC_LAT>472000</LOC_LAT>
<LOC_LON>74000</LOC_LON>
<PLAYBACK_SPEED>10</PLAYBACK_SPEED>
<PLAYBACK_VOL>5</PLAYBACK_VOL>
<PLAYBACK_MODE>1</PLAYBACK_MODE>
<MONITORING>1</MONITORING>
<PRETRIG_TIME_MS>500</PRETRIG_TIME_MS>
<POSTTRIG_TIME_MS>1000</POSTTRIG_TIME_MS>

<AUTOTRIG_MAXTIME_MS>20000</AUTOTRIG_MAXTIME_MS>
<MANTRIG_MAXTIME_MS>10000</MANTRIG_MAXTIME_MS>

<TRIG_MODE>2</TRIG_MODE>
<TRIG_AUTOREC>1</TRIG_AUTOREC>
<TRIG_NRBLOCKS>2</TRIG_NRBLOCKS>
<TRIG_PAR0>6</TRIG_PARO0>
<TRIG_PAR1>2</TRIG_PAR1>
<TRIG_PAR2>2</TRIG_PAR2>
<TRIG_PAR3>6</TRIG_PAR3>
<TRIG_PAR4>8</TRIG_PAR4>
<TRIG_PAR5>20</TRIG_PAR5>
<TRIG_PARG6>7</TRIG_PARG6>
<TRIG_PAR7>15</TRIG_PAR7>
<TRIG_PAR8>155</TRIG_PAR8>
<RECDLY_NRDAYS>0</RECDLY_NRDAYS>
<RECDLY_T1STARTMODE>0</RECDLY_T1STARTMODE>
<RECDLY_T1STOPMODE>0</RECDLY_T1STOPMODE>
<RECDLY_T2STARTMODE>0</RECDLY_T2STARTMODE>
<RECDLY_T2STOPMODE>0</RECDLY_T2STOPMODE>
<RECDLY_T1START>00:00</RECDLY_T1START>
<RECDLY_T1STOP>00:00</RECDLY_T1STOP>
<RECDLY_T2START>00:00</RECDLY_T2START>
<RECDLY_T2STOP>00:00</RECDLY_T2STOP>
<RECINTVL_MIN>0</RECINTVL_MIN>

</BatPars>

* Setup - Menti — Sperrung (1=gesperrte Meniis)
Zeitzone GMT + 2h
Zeiteinstellung 0=Manuell, 1=via GPS
Display — Hintergrundbeleuchtungsart
Ordner O=keine, 1=taglich, 2=wéchentlich, 3=monatlich
Statusdatei O=aus, 1=ein
GPS 0=aus, 1=ein, 2=ein mit GPX, 3=aus mit Position
GPS - Koordinaten - Ausgabeformat
Aktualisierung der Position alle X s
Ldngengrad manuelle Position 1/10000°
Breitengrad manuelle Position 1/10000°
Frequenzteiler — Rate (Wiedergabegeschw.)
Lautstdrke am Kopfhérerausgang
Wiedergabeart 0=Pitch, 1=Mixer
Mithérfunktion® O=aus, 1=ein autom., 2=ein manuell
* Aufnahmezeit vor dem Trigger in ms
* Aufnahmezeit nach dem Trigger in ms
*Max. Aufnahmezeit pro Trigger in ms
*Max. Aufnahmez. bei man. Trigger in ms
Trigger Mode (Man./Cont./CrestAdv/Crest/Period)
Autostart Aufnahme bei Triggerung
* Anzahl FFT Blocks fiir Gliltigkeitscheck
Crest: min. Crestfaktor fiir Triggerung
Crest: min. RMS-Wert fiir Triggerung
Crest: min. Peak-Wert fiir Triggerung
Crest: min. Frequenz fiir Triggerung (x 1,22 kHz)
Period: MN*SD pro Messintervall (ProdVal)
Period: SD/MN (*100) pro Messint. (DivVal)
Crest Adv: min. Crestfaktor fiir Triggerung
Crest Adv: min. Frequenz fiir Triggerung in kHz
Crest Adv: max. Frequenz fiir Triggerung in kHz
Anzahl Tage fiir Zeitfenster-Aufnahmen
Zeitfenstermodus:
O=fixed
1=Sonnenuntergang
2=Sonnenaufgang
Startzeit des 1. Zeitfensters
Stoppzeit des 1. Zeitfensters
Startzeit des 2. Zeitfensters
Stoppzeit des 2. Zeitfensters
Aufnahmeintervall in Minuten

* bedeutet, dass diese Parameter nur Uber
das "BatPars.xml” verandert werden konnen.
Sie sind im Setup — Men nicht "sichtbar”.
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8.4 Log-Datei "BATREC.log"

Beim Betrieb des BATLOGGERS wird automatisch eine Log-Datei (Textdatei) mit der Bezeichnung "BATREC.log”
auf die SD-Karte geschrieben. Jeder eingetragenen Textzeile geht die Angabe der Seriennummern (SN) des
BATLOGGERS voran, der den Eintrag erstellt hat. Beim wiederholten Einsetzen der SD-Karte wird das
BATREC.log erganzt, bzw. weitergefuhrt.
Das Ldschen von .wav — Dateien im Logger tangiert das BATREC.log nicht.

Beim Formatieren der SD-Karte geht das BATREC.log verloren.

Im "BATREC.log” sind alle Aktivitaten des BATLOGGERSs chronologisch aufgelistet.

Ereignisse wie z.B. das Ein- und Ausschalten des Gerates sind auf die Minute genau festgehalten, wahrend der

Aufnahmebetrieb nur jede Viertelstunde aufgelistet wird.

SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
Uhr)

SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021
SN1021

22.07.2009 21:37
22.07.2009 21:37
22.07.2009 21:37
22.07.2009 21:42
22.07.2009 23:45
23.07.2009 00:00
23.07.2009 00:15
23.07.2009 00:30
23.07.2009 00:45

= power on

- record mode started

- record mode stopped by user

- record mode started

- listening T = 21
- listening T = 20
- listening T =19
- listening T =19
- sleeping

VB =3.912
VB = 3.908
VB = 3.905
VB = 3.905

23.07.2009 02:45? - wakeup time reached
23.07.2009 02:457? - listening T =17 VB = 3.891

23.07.2009 03:00
23.07.2009 03:15
23.07.2009 03:30
23.07.2009 03:45
23.07.2009 04:00
23.07.2009 04:15
23.07.2009 04:30
23.07.2009 04:45
23.07.2009 05:00
23.07.2009 05:15
23.07.2009 05:30
23.07.2009 05:45
23.07.2009 05:55

- listening T =17
- listening T =16
- listening T =16
- listening T =16
- listening T=15
- listening T=15
- listening T =15
- listening T=15
- listening T =15
- listening T =15
- listening T =16
- listening T =16
- shutdown

VB = 3.886
VB = 3.882
VB = 3.877
VB = 3.871
VB = 3.865
VB = 3.860
VB = 3.856
VB = 3.852
VB = 3.847
VB = 3.843
VB = 3.838
VB = 3.833

BATLOGGER #1021 eingeschaltet
Aufnahmebetrieb "record” gestartet
Aufnahmebetrieb abgebrochen
Aufnahmebetrieb nochmals gestartet
Aufnahmebetrieb “record” beim Warten
auf ein Triggerereignis mit Angabe der
Temp. (21°C) und der Akkusp. (3.912V)

Einschalten des Sleep-Modus

automatisches Einschalten nach Sleep-Modus
?: kein giiltiges GPS-Signal (Zeit aus interner

Abschalten des BATLOGGERS

Beispielsequenz fir ein kurzes Einschalten des Loggers
mit einer manuellen Aufnahme:
SN1021 25.07.2009 19:47? - power on
SN1021 25.07.2009 19:47? - record mode started

SN1021 25.07.2009 19:47? - record mode stopped by user

SN1021 25.07.2009 19:47? - shutdown

Auch eine solche Meldung kann auftauchen:
SN1021 25.07.2009 19:47? - microphone removed

Im Intervallmodus wird in der Pausenzeit folgende Meldung aufgelistet:
SN1021 27.07.2009 02:45 - snooze
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8.5 Google-Earth-Datei ”route.kml”

Beim Betrieb des BATLOGGERS wird automatisch eine Google-Earth-Datei mit der Bezeichnung “route.kml” auf
die SD-Karte geschrieben und bei jeder Aufnahme erganzt. Beim wiederholten Einsetzen der SD-Karte wird das
"route.kml” weitergefiihrt.

Das Léschen von .wav — Dateien im BATLOGGER tangiert das "route.kml” nicht.

Beim Formatieren der SD-Karte geht das "route.kml” verloren.

Im “route.kml” sind alle Aufnahmepositionen mit "giltiger” GPS-Position des BATLOGGERS chronologisch
aufgelistet.

8.6 Track-Datei "xxxxxxxx.gpx” (Bsp. 10160435.gpx)

Optional kann der zurtickgelegte Weg aufgezeichnet werden. Dazu muss der GPS-Mode auf 2 eingestellt werden.
In diesem Modus wird beim Start des Aufnahmemodus (Start Record) eine GPX-Datei mit der aktuellen
Aufnahmenummer erstellt (Beispiel 10160435.gpx) und nun fortlaufend mit der aktuellen GPS-Position erganzt.
Das Aufzeichnungsintervall kann mittels des Parameters ,GPS_INTERVAL" eingestellt werden.

Die Aufzeichnung wird beendet sobald der Aufnahmemodus verlassen wird.

Beim erneuten Starten des Aufnahmemodus wird eine neue Datei erstellt oder, falls seit dem letzten Start keine
Aufnahme gemacht wurde, eine allfallig bestehende GPX-Datei weitergefiihrt.

Die GPX-Datei enthalt die zurlickgelegte Route als sogenannten Track (Spur). Es basiert auf dem XML-Standard
und kann mit z.B. mit Google-Earth und allen gangigen GIS-Programmen geéffnet werden.
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9 Technische Daten

Masse
Grosse BATLOGGER (B xH x T) 80 x 155 x 38 mm
Gewicht BATLOGGER 370g

Grosse Koffer (B x H x T)

330 x 280 x 75 mm

Stromversorgung

Speisung 3.7V 4600 mAh Li-lon-Akku (intern)
Stromverbrauch bei Aufnahme ca. 230 mA

Stromverbrauch im Sleep-Mode ca. 10 mA

Betriebszeit (Aufnahmen)

ca. 18 h pro Akku-Ladung

Betriebszeit (Sleep-Mode)

ca. 400 h pro Akku-Ladung

Ladegerat / Ladung

Ladegerat (mitgeliefert)

Steckernetzteil mit 12 VDC (100-240 VAC)

Ladebuchse (Spannung, Leistung)

9V DC bis 15V DC, min.5W

wahlbar / einstellbar liber Tasten

wahlbar / einstellbar Uber Parameterfile auf SD-Karte

Akkuladung |-/ U-Ladung mit 750 mA /4.2 V §
Akku — Ladezeit ca. 7 h (Vollladung) ..‘_=:‘§
Aufzeichnung Ultraschallsignale A’
Samplingrate 312.5 kHz
Amplitudenauflésung 16 bits (ADC)
Empfindlichkeitsbereich 10 — 150 kHz
Triggermode Manual, Continuous, Crest Adv X X
Crest Ady, Crest, Period
Frequenztrigger (Crest) 4 Parameter Crestfaktor / RMS / Peakwert / HochPass 6/2/2/6 X
Frequenztrigger (Crest Adv) 3 Param. Crestfaktor / min. F / max. F 7/15/155 X
Periodentrigger 2 Parameter mnPer / sdPer 8/20 X X
Aufzeichnungszeit nach dem Trigger 0-53.5sec @ 312.5 kHz SR 1s X
Aufzeichnungszeit vor dem Trigger 0-53.5sec @ 312.5kHz SR 05s X
Aufzeichnungszeit bei man. Trigger 0-53.5sec @ 312.5kHz SR 10s X
Aufzeichnungszeit bei cont. Trigger 0-53.5sec @ 312.5kHz SR 20s X
Zwei Zeitfenster pro Tag fuir Aufzeichnung programmierbar (Tageszeiten) keine Prog. X X
Intervallaufnahmen im Zeitfenster mit programmierbarer Pausenzeit (Anzahl Minuten) 0 = kein Int. X
Zusatzmessungen (Ort, Zeit, Temperatur)
Standortbestimmung GPS (Koordinaten / Héhe G.M. / Zeit)
GPS-Empfang
GLONASS-Empfang #
GPS — Betriebsart on / off on X X
Temperaturmessung Auflésung 1°C  (Innenseite / Mic.-Stecker)
Audio
Mikrofontyp Elektret Mikrofon
Lautsprecher A Piezo, 90dB
Anschluss Audio Kopfhorer (3.5 mm Buchse / beide K. Mono)
Speichermedium / Datenspeicherung
Speichermedium SD-, SDHC-, SDXC-Karte (SD 2.0)
max. 128 GB, FAT32 formatiert
Lange einzelner "Ruf'-Sequenzen 0 —53.5 sec pro Datei @ 312.5 kHz SR max 53.5s
Aufzeichnung pro GigaByte ca. 25 min. (echte Aufzeichnungszeit)
Auswertung
Ubertragung liber SD-Karte in Kartenleser (NICHT (iber Service-USB-Dose)
Speicherformat *.wav und *.xml
Zeitdehnungsverfahren Faktor 1 — 20 (Pitch) 10 X X
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